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NEDERLANDS

Lees deze handleiding aandachtig door voor ingebruikname van het product.
Bedien het apparaat altijd volgens de daartoe geldende veiligheidsrichtlijnen en regelgeving.

Veiligheidsinformatie

- Gebruik de rolkachel alleen in goed geventileerde ruimtes om het risico op koolmonoxidevergiftiging te
voorkomen. Probeer de rolkachel niet op vol vermogen te gebruiken in ruimtes kleiner dan 80 m3, dit creéert
het risico op koolmonoxidevergiftiging. Een ventilatieruimte van minstens 105 cm2 wordt aanbevolen.

- Verplaats de rolkachel nooit wanneer deze brandt.

- Plaats geen objecten voor, tegen of op de kachel.

- Houd kleine kinderen uit de buurt van de rolkachel, sommige onderdelen kunnen heet worden en derhalve
verwondingen veroorzaken.

- Controleer de installatie altijd op gasdichtheid met een gaslekzoekspray of zeepwater. Dit moet ook gebeuren
na het verwisselen van de gasfles.

- Sluit altijd de gaskraan aan de gasfles af wanneer de kachel niet in gebruik is.

- Plaats de kachel niet in de buurt van muren, gordijnen, meubels of andere brandbare materialen. Zorg dat de
kachel altijd met de voorzijde de verwarmen ruimte in wijst (zie onderstaande afbeelding).
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- Zorg dat de kachel op een vlakke ondergrond staat.

- Draai in het geval van een gaslek, de gaskraan op de gasfles dicht.

- Niet gebruiken in recreatievoertuigen zoals caravans of campers, of in andere voertuigen.

- Niet gebruiken in badkamers, slaapkamers, kelders of flats.

- Gebruik geen andere gastypen, dan de aangegeven gastypen.

- Gebruik van een goedgekeurde gasslang en regelaar is vereist. Neem hiervoor contact op met uw
gasleverancier.

- Neem contact op met een gekwalificeerde technicus in het geval van defecten of problemen tijdens de
assemblage en/of het gebruik.

- Dit toestel is niet geschikt voor gebruik door personen met verminderde fysische, motorische of mentale
mogelijkheden, of met het gebrek aan ervaring en kennis, behalve onder toezicht van een persoon
verantwoordelijk voor hun veiligheid.



Kenmerken

1. Achterpaneel
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2. Bedieningspaneel
3. Ventilatie opening
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Veiligheidsvoorzieningen

De Mestic rolkachels zijn voorzien van diverse veiligheidsvoorzieningen om de veiligheid te garanderen:

- Thermische beveiliging:

Mocht de vlam van de kachel doven, dan sluit de kachel automatisch de gastoevoer af.

- Zuurstofgebrek beveiliging:

De kachel meet continu de zuurstofverhouding in de lucht rondom de kachel. Wanneer het zuurstofgehalte
te laag wordt, zal de kachel automatisch uitschakelen. Zo wordt koolmonoxidevergiftiging voorkomen.

- Omval beveiliging:

Wanneer de kachel om zou vallen sluit een speciaal mechanisme onmiddellijk de gastoevoer af om te
voorkomen dat de kachel brandend op een brandbare ondergrond valt.

Let op! Raak de kachel niet aan en verplaats de kachel niet wanneer hij brand! Hierdoor kan de kachel
plotseling stoppen met branden, doordat de omvalbeveiliging in werking treedt. Zorg dat de kachel altijd
stabiel staat, op een vlakke ondergrond.

Installatie

- Verwijder het achterpaneel van de kachel nadat u deze uit de verpakking gehaald heeft.

- Plaats de gasfles in de kachel.

- Monteer de gasdrukregelaar en gasslang op de aansluiting van de gasfleskraan. Draai de aansluitmoer hand
vast. Gebruik geen hefboom omdat deze het afdichtrubber kan vervormen met gaslekkage tot gevolg, slechts
om de aansluitmoer met een klein tikje vast te trekken na het vastdraaien. Volg voor een correcte aansluiting,
de instructies meegeleverd bij de gasdrukregelaar en gasslang.

Let op! Er mag nooit een gasdrukregelaar met afblaasbeveiliging gebruikt worden.

- Test de gemaakte aansluiting altijd op gasdichtheid in een goed geventileerde ruimte, zonder dat er open
vuur of andere ontstekingsbronnen in de buurt zijn. Draai de gaskraan één tot twee slagen open en controleer
alle aansluitingen op lekkage met een gaslekzoeker of zeepsop (gasfleskraan, gasdrukregelaar,
slangverbinding en gaskraan van de rolkachel). Indien er luchtbellen ontstaan, is de installatie niet gasdicht.
Gebruik de rolkachel niet indien de installatie niet gasdicht is. Neem contact op met uw leverancier of
installateur voor controle of assistentie.

- Indien de installatie geen sporen van lekkage toont, kan de rolkachel in gebruik genomen worden. U kunt
vervolgens het achterpaneel weer op de kachel monteren. Let er bij de montage van het achterpaneel op dat
de gasslang niet bekneld raakt, u dient wellicht de fles iets te draaien.



Gebruik verwarming op gas
De rolkachel heeft drie verschillende verwarmingsstanden: stand 2. laag, stand 3. middel en stand 4. hoog.
Stand 1. ontsteken wordt gebruikt om de kachel aan te zetten.

piézo-ontsteking 4. hoog
( 00 h! 3. middel
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- Draai de gaskraan van de gasfles één tot twee slagen open.

- Draai de bedieningsknop van de kachel naar stand 1. aansteken en houd de knop ingedrukt.

- Druk ondertussen (zo nodig meerdere malen) op de piézo-ontstekingsknop totdat de kachel ontsteekt.

- Houd de bedieningsknop vervolgens nog 10-15 seconden ingedrukt, totdat de kachel brandt.

- Wanneer de kachel eenmaal brandt, kunt u de kachel middels de bedieningsknop naar stand 2. laag, 3. middel
of 4. hoog draaien, om meer verwarmingsvermogen in te schakelen,

- Om de kachel uit te zetten, draait u de bedieningsknop naar stand 1. en sluit u vervolgens de gaskraan aan
de gasfles af. De kachel is enkel uit te zetten door de gasfles geheel af te sluiten.

Let op! Wanneer de kachel net is aangezet, kan het even duren, voordat alle drie de keramische panelen
branden.

Gebruik verwarming op elektriciteit

De kachel is uitgerust met een elektrisch verwarmingselement en een ventilator. U kunt de elektrische
verwarming gebruiken als bijverwarming of als alternatief wanneer de gasfles leeg is.

- Steek de stekker in het stopcontact.

- Om de elektrische verwarming te gebruiken, moet u eerst de temperatuur reguleren met de
thermostaatknop. Draai de knop met de klok mee, wanneer u een “klik” hoort, betekend dit dat de thermostaat
aan staat. Wanneer de thermostaat aan staat kunt u de gewenste temperatuur kiezen.
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- Zet vervolgens schakelaar 1 op “ON".

- Kies met schakelaar 2 het gewenste vermogen: 750W/1500W.
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De gasfles vervangen

- Verzeker u altijd dat de gaskraan aan de gasfles volledig afgesloten is. Laat de kachel altijd geheel afkoelen
voordat u de gasfles verwisselt.

- Vervang nooit de gasfles of regelaar terwijl de kachel nog brandt!

- Volg de stappen beschreven onder ‘Installatie’ voor het juist installeren van een nieuwe gasfles.

Onderhoud

- Verzeker u altijd dat de gaskraan aan de gasfles volledig afgesloten is en de kachel afgekoeld is. Reinig de
kachel nooit wanneer de aan staat, dit kan ernstige verwondingen veroorzaken!

- De rolkachel dient regelmatig (jaarlijks) door een installateur of specialist gecontroleerd te worden op
veiligheid.

- Reinig de behuizing regelmatig aan zowel de binnen- als buitenzijde. Gebruik geen agressieve
schoonmaakmiddelen, deze kunnen de laklaag beschadigen.

- Controleer tijdens het gebruik regelmatig de waakvlam, deze dient egaal blauw te branden. Wanneer de
waakvlam wakkert of geel brandt, dient de kachel door een installateur of specialist op vervuiling gecontroleerd
te worden.

- Controleer de flexibele gasslang en vervang hem als hij is versleten of beschadigd.

- Het is strikt verboden zelf werkzaamheden aan de kachel te verrichten. Reparatie dient te geschieden met
originele onderdelen!

- Probeer de kachel, wanneer deze niet in gebruik is, afgesloten te bewaren (bijvoorbeeld in de originele doos).
Dit minimaliseert vervuiling en zodoende heeft u langer plezier van uw apparaat.

Technische ondersteuning

De rolkachel ontsteekt niet:
- Controleer of de gasfles leeg is.
- Controleer of de gasdrukregelaar correct is aangesloten en de gasdruk overeenkomt met de specificaties van

de kachel.

- Controleer of alles aangesloten is zoals hier boven omschreven.

Indien u zojuist de gasfles verwisseld heeft:

- Mogelijk zit er gas in de leidingen. Houd de draaiknop van de kachel iets langer ingedrukt en probeer het
nogmaals.

- De gasfles is mogelijk te koud, zorg dat de gasfles een gelijke temperatuur heeft met de omgeving.

De kachel valt uit:

- Wanneer de kachel uitvalt, probeer deze eerst opnieuw te ontsteken.

- Wanneer de kachel na het starten uitvalt, controleer of de gasfles nog voldoende gevuld is.

- Wanneer de kachel na enige tijd uitvalt, treedt mogelijk de zuurstofgebrekbeveiliging in werking. Ventileer
de ruimte onmiddellijk en probeer later opnieuw de kachel te ontsteken.

- Verplaats de kachel nooit wanneer deze brandt, mogelijk treedt dan de omvalbeveiliging in werking.



Overige problemen en oplossingen:

Probleem

Oorzaak

Oplossing

De waakvlam gaat niet
aan.

De gasfleskraan staat open,
maar de piézo-ontsteker geeft
geen vonk.

1. Controleer of de elektrische kabel niet
beschadigd is.
2. Vervang de piézo-ontsteker.

De waakvlam gaat niet
aan, maar oplossingen 1
t/m 5 zijn nagelopen en
de vlam gaat aan met
behulp van een lucifer.

Een onjuiste positie van de
vonk in relatie tot de
gasstroom van de waakvlam.

Plaats de piézo-ontsteker opnieuw, zodat
de vonk in aanraking komt met de
gasstroom.

De kachel blijft niet
branden als de
bedieningsknop wordt
losgelaten.

1. Het thermokoppel wordt
niet geactiveerd.

2. Een vervuilde waakvlam.

3. De waakvlam zweeft boven
de waakvlamknop.

4. De omvalbeveiliging is
actief.

1. Houdt de bedieningsknop minimaal 10
sec. ingedrukt bij het ontsteken.

2. Het thermokoppel zit los aan de
gaskraan. Zorg voor een juiste gasdruk.

3. Controleer de gasdruk.

4. Zorg dat de kachel vlak en stabiel staat
opgesteld.

5. Laat het thermokoppel vervangen door
een monteur.

Het aansteken van de
tweede en derde
keramische plaat door de
eerste gaat moeizaam.

1. Het overslaan van de vlam
kan max. 90 seconden duren.
2. De kachel staat in de tocht.

1. Controleer de gasdruk.

2. Verander de locatie van het apparaat,
zodat het niet nadelig wordt beinvloed
door tocht.

Brandlucht of gaslucht

1. Een slechte verbranding op
de keramische platen.

2. Een slechte ventilatie.

3. Een onjuiste gasdruk.

4. De vlam stijgt uit boven de
platen.

1. De platen zijn defect. Ga naar een
monteur.

2. Zorg voor voldoende ventilatie.

3. Controleer en/of vervang de
gasdrukregelaar.

4. Laat de kachel repareren door een
monteur.

Correcte wegwerp wijze van dit product.
Dit symbool betekent dat dit product niet bij het gewone huishoudelijk afval mag worden

weggegooid (2012/19/EU). Om mogelijke schade te voorkomen aan de omgeving of menselijk

gezondheid van ongecontroleerd afvalverwijdering, recycle het verantwoord om duurzame
hergebruik van materiéle hulpbronnen te bevorderen. Om je gebruikte apparaat terug te

—/ brengen, lees de garantievoorwaarden van waar het product gekocht is. Zij kunnen het product

terugnemen voor omgevingsveilige recycling.

Conformiteitsverklaring

Hiermee verklaart Gimeg Nederland B.V., dat het apparaat MRK-100T, voldoet aan de basiseisen en andere

relevante voorschriften die in de Europese richtlijn voor gasapparaten (GAR) (EU 2016/426), voor

elektromagnetische compatibiliteit (2014/30/EU) en laagspanningsrichtlijn (2014/35/EU worden genoemd.

Een volledige conformiteitsverklaring kunt u aanvragen op het adres dat op de achterzijde is vermeld.




ENGLISH

Please read this manual carefully before using the product.
Always operate the device in accordance with the applicable safety guidelines and regulations.

Safety information

- To avoid the risk of carbon monoxide poisoning, only use the roller heater in well-ventilated rooms. Do not
attempt to use the roller heater at full power in rooms smaller than 80 m3, this creates the risk of carbon
monoxide poisoning. A ventilation space of at least 105 cm2 is recommended.

- Never move the roller heater when it is burning.

- Do not place objects in front of, against or on top of the heater.

- Keep small children away from the roller heater, some parts can become hot and therefore cause injuries.
- Always check the installation for gas tightness with a gas leak search spray or soapy water. This should also
be done after changing the gas cylinder.

- Always close the gas cock on the gas cylinder when the heater is not in use.

- Do not place the heater near walls, curtains, furniture or other flammable materials. Make sure that the
heater always faces the heating room (see illustration below).
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- Make sure the heater is on a level surface.

- In case of a gas leak, turn off the gas tap on the gas bottle.

- Do not use in recreational vehicles such as caravans or motor homes, or in other vehicles.

- Do not use in bathrooms, bedrooms, basements or flats.

- Do not use gas types, other than those specified.

- Use of an approved gas hose and regulator is required. Contact your gas supplier for this.

- Contact a qualified technician in case of defects or problems during assembly and/or use.

- This appliance is not suitable for use by persons with reduced physical, motor or mental capabilities, or
with the lack of experience and knowledge, except under the supervision of a person responsible for their
safety.



Features

1. Rear panel
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2. Control panel

3. Ventilation opening
4. Protection grid

5. Ceramic panels

6. Pilot flame

7. Wheels

Safety features

Mestic roller heaters are equipped with various safety features to ensure safety:

- Thermal protection:

Should the heater's flame extinguish, the heater will automatically shut off the gas supply.

- Oxygen deficiency protection:

The heater continuously measures the oxygen ratio in the air around the heater. If the oxygen level becomes
too low, the heater will automatically shut down. This prevents carbon monoxide poisoning.

- Toppling protection:

Should the heater tip over, a special mechanism immediately shuts off the gas supply to prevent the heater
from falling burning onto a flammable surface.

Caution! Do not touch or move the heater while it is burning! This can cause the heater to suddenly stop
burning, as the tip-over protection comes into effect. Always ensure that the heater is stable on a flat
surface.

Installation

- Remove the back panel of the heater after removing it from the packaging.

- Insert the gas bottle into the heater.

- Fit the gas pressure regulator and gas hose to the gas bottle valve connection. Tighten the connection nut
by hand. Do not use a lever as it may deform the sealing rubber resulting in gas leakage, only to tighten the
connection nut with a small tap after tightening. For correct connection, follow the instructions supplied
with the gas pressure regulator and gas hose.

Caution! Never use a gas pressure regulator with blow-off protection.

- Always test the made connection for gas tightness in a well-ventilated area, without open fire or other
ignition sources nearby. Open the gas tap one to two turns and check all connections for leaks with a gas
leak finder or soapsuds (gas bottle tap, gas pressure regulator, hose connection and gas tap of the roller
heater). If air bubbles appear, the installation is not gas-tight. Do not use the roller heater if the installation
is not gas-tight. Contact your supplier or installer for inspection or assistance.

- If the installation shows no signs of leakage, the roller heater can be put into operation. You can then
reassemble the rear panel on the heater. When fitting the rear panel, take care not to pinch the gas hose,
you may need to turn the bottle slightly.



Use of gas heating
The roller heater has three different heating settings: setting 2. low, setting 3. medium and setting 4. high.
Position 1. ignite is used to turn on the heater.

piezo ignition 4. high
f 00 A 3. medium
000 o 2. low
o 1. ignite
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- Turn open the gas tap on the gas bottle one to two turns.

- Turn the heater control knob to position 1. light and keep the knob depressed.

- Meanwhile, press the piezo ignition button (several times if necessary) until the heater ignites.

- Then keep the control button pressed for another 10-15 seconds until the heater burns.

- Once the heater is burning, use the control knob to turn the heater to position 2. low, 3. medium or 4. high,
to turn on more heating power.

- To turn the heater off, turn the control knob to position 1. and then close the gas tap at the gas bottle. The
heater can only be turned off by completely closing the gas bottle.

Caution! If the heater has just been switched on, it may take some time before all three ceramic panels are lit.

Use of electric heating
The heater is equipped with an electric heating element and a fan. You can use the electric heater as auxiliary
heating or as an alternative when the gas bottle is empty.

- Insert the plug into the socket.

- To use the electric heater, first regulate the temperature with the thermostat knob. Turn the knob clockwise,
when you hear a ‘click’, it means the thermostat is on. When the thermostat is on, you can select the desired
temperature.
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- Then set switch 1 to ‘ON'.

- Use switch 2 to select the desired power: 750W/1500W.
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Changing the gas bottle

- Always ensure that the gas tap on the gas bottle is completely closed. Always allow the heater to cool down
completely before changing the gas bottle.

- Never change the gas bottle or regulator while the heater is still burning!

- Follow the steps described under ‘Installation’ to properly install a new gas cylinder.

Maintenance

- Always ensure that the gas cock on the gas cylinder is completely closed and the heater has cooled down.
Never clean the heater when it is on, this can cause serious injuries!

- The roller heater should be checked regularly (annually) by an installer or specialist for safety.

- Regularly clean the housing on both the inside and outside. Do not use aggressive cleaning agents, these can
damage the paintwork.

- Check the pilot light regularly during operation; it should burn an even blue colour. If the pilot light flickers
or burns yellow, the heater should be checked for fouling by an installer or specialist.

- Check the flexible gas hose and replace it if it is worn or damaged.

- It is strictly forbidden to carry out any work on the heater yourself. Repairs must be carried out using original
parts!

- When not in use, try to keep the heater sealed (e.g. in the original box). This minimises contamination and
thus you will enjoy your appliance longer.

Technical support

The roller heater does not ignite:

- Check that the gas cylinder is empty.

- Check that the gas pressure regulator is correctly connected and the gas pressure matches the heater's
specifications.

- Check that everything is connected as described above.

If you have just changed the gas cylinder:
- There may be gas in the pipes. Hold down the heater's dial a little longer and try again.
- The gas bottle may be too cold, make sure the gas bottle has an equal temperature with the environment.

Heater fails:

- If the heater fails, try relighting it first.

- If the heater fails after starting, check whether the gas bottle is still sufficiently full.

- If the heater fails after some time, the oxygen deficiency protection may activate. Ventilate the room
immediately and try to relight the heater later.

- Never move the heater while it is burning, as this may trigger the fall-over protection.



Other problems and solutions:

spark.

Problem Cause Solution
The pilot light does not The gas bottle valve is open, | 1. Check that the electrical cable is not
light. but the piezo igniter does not | damaged.

2. Replace the piezo igniter.

The pilot light does not
light, but solutions 1
through 5 have been
checked and the flame
lights using a match.

Incorrect position of the spark
in relation to the gas flow of
the pilot light.

Reposition the piezo igniter so that the
spark is in contact with the gas flow.

The heater does not stay
lit when the control knob
is released.

1. Thermocouple is not
activated.

2. A dirty pilot light.

3. The pilot flame floats
above the pilot button.
4. Rollover protection is
active.

1. Hold the control knob down for at
least 10 sec. when igniting.

2. The thermocouple is loose at the gas
valve. Ensure correct gas pressure.

3. Check gas pressure.

4. Make sure heater is level and stable.
5. Have the thermocouple replaced by a
technician

Lighting the second and
third ceramic plates by
the first is difficult.

1. Skipping the flame can take
up to 90 seconds.
2. The heater is in a draft.

1. Check gas pressure.
2. Change the location of the unit so that
it is not adversely affected by drafts.

Burning smell or gas
smell

1. Poor combustion on the
ceramic plates.

2. Poor ventilation.

3. An improper gas pressure.
4. The flame rises above the
plates.

1. The plates are defective. Go to a
mechanic.

2. Provide adequate ventilation.

3. Check and/or replace the gas pressure
regulator.

4. Have the heater repaired by a
technician.

Proper disposal of this product.

This symbol means that this product must not be disposed of with the normal household waste

(2012/19/EU). To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled

disposal, recycle responsibly to promote sustainable reuse of material resources. To return your

used device, read the warranty terms of where the product was purchased. They can take the
—/ product back for environmentally safe recycling.

Declaration of Conformity

Hereby, Gimeg Nederland B.V., declares that the appliance MRK-100T, complies with the basic
requirements and other relevant regulations listed in the European Gas Appliance Directive (GAR) (EU
2016/426) and listed in the European directive for electromagnetic compatibility (2014/30/EU) and low
voltage directive (2014/35/EU). A full declaration of conformity can be requested from the address listed on
the back.



DEUTSCH

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfaltig durch, bevor Sie das Produkt benutzen.
Betreiben Sie das Gerat immer in Ubereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsrichtlinien und -
vorschriften.

Sicherheitshinweise

- Um das Risiko einer Kohlenmonoxidvergiftung zu vermeiden, verwenden Sie den Heizroller nur in gut
bellfteten R&umen. Versuchen Sie nicht, den Warmeroller mit voller Leistung in Raumen zu verwenden, die
kleiner als 80 m3 sind, da sonst die Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung besteht. Es wird ein
Luftungsraum von mindestens 105 cm2 empfohlen.

- Bewegen Sie den Warmeroller niemals, wenn er brennt.

- Stellen Sie keine Gegensténde vor, neben oder auf den Ofen.

- Halten Sie kleine Kinder von dem Heizroller fern, da einige Teile heill werden und Verletzungen
verursachen kénnen.

- Prifen Sie die Installation immer mit einem Gaslecksuchspray oder Seifenwasser auf Gasdichtigkeit. Dies
sollte auch nach einem Wechsel der Gasflasche geschehen.

- SchlieBen Sie immer den Gashahn an der Gasflasche, wenn das Heizgerét nicht in Betrieb ist.

- Stellen Sie das Heizgerét nicht in der Nahe von Wanden, Vorhangen, Mébeln oder anderen brennbaren
Materialien auf. Achten Sie darauf, dass das Heizgerat immer zum Heizraum hin ausgerichtet ist (siehe
Abbildung unten).
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- Achten Sie darauf, dass das Heizgerat auf einer ebenen Flache steht.

- Drehen Sie im Falle eines Gaslecks den Gashahn an der Gasflasche zu.

- Nicht in Freizeitfahrzeugen wie Wohnwagen oder Wohnmobilen oder in anderen Fahrzeugen verwenden.
- Nicht in Badern, Schlafzimmern, Kellern oder Wohnungen verwenden.

- Verwenden Sie keine anderen Gasarten als die angegebenen.

- Es mUssen ein zugelassener Gasschlauch und ein zugelassener Gasregler verwendet werden. Wenden Sie
sich diesbezuglich an Ihren Gaslieferanten.

- Wenden Sie sich bei Defekten oder Problemen wahrend der Montage und/oder des Gebrauchs an einen
qualifizierten Techniker.

- Dieses Gerat ist nicht fiir den Gebrauch durch Personen mit eingeschrankten kérperlichen, motorischen
oder geistigen Fahigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Kenntnissen geeignet, es sei denn, sie
werden von einer fur ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt.



Eigenschaften

1. Rickwand
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2. Bedienfeld
3. BelUftungséffnung

4. Schutzgitter
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5. Keramische Platten

6. Zundflamme
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7. Rader

Sicherheitsmerkmale

Die Mestic-Rollenheizgerate sind mit verschiedenen Sicherheitsmerkmalen ausgestattet, um die Sicherheit
zu gewahrleisten:

- Thermischer Schutz:

Sollte die Flamme des Heizgerates erléschen, schaltet das Heizgerat automatisch die Gaszufuhr ab.
- Schutz vor Sauerstoffmangel:

Das Heizgerat misst kontinuierlich den Sauerstoffanteil in der Luft um das Heizgerat. Wenn der
Sauerstoffgehalt zu niedrig wird, schaltet sich das Heizgerat automatisch ab. Dadurch wird eine
Kohlenmonoxidvergiftung verhindert.

- Umsturzschutz:

Sollte das Heizgerédt umkippen, unterbricht ein spezieller Mechanismus sofort die Gaszufuhr, um zu
verhindern, dass das Heizgerat brennend auf eine brennbare Oberflache fallt.

Vorsicht! Berihren oder bewegen Sie den Kaminofen nicht, wahrend er brennt! Dies kann dazu fihren, dass
der Kaminofen pldtzlich aufhért zu brennen, da der Kippschutz in Kraft tritt. Achten Sie immer darauf, dass
der Kaminofen stabil auf einer ebenen Flache steht.

Einbau

- Entfernen Sie die Rickwand des Ofens, nachdem Sie ihn aus der Verpackung genommen haben.

- Setzen Sie die Gasflasche in das Heizgerat ein.

- Montieren Sie den Gasdruckregler und den Gasschlauch an den Ventilanschluss der Gasflasche. Ziehen Sie
die Uberwurfmutter mit der Hand an. Verwenden Sie keinen Hebel, da er das Dichtungsgummi verformen
kann, was zu Gasaustritt fihren kann. Ziehen Sie die Uberwurfmutter erst nach dem Festziehen mit einem
kleinen Schlag an. Fir den korrekten Anschluss befolgen Sie die Anweisungen, die mit dem Gasdruckregler
und dem Gasschlauch geliefert wurden.

Achtung! Verwenden Sie niemals einen Gasdruckregler mit Abblaseschutz.

- Prifen Sie den hergestellten Anschluss immer in einem gut belifteten Raum, ohne offenes Feuer oder
andere Ziindquellen in der Nahe, auf Gasdichtigkeit. Offnen Sie den Gashahn ein bis zwei Umdrehungen
und prifen Sie alle Anschliisse mit einem Gaslecksucher oder Seifenlauge auf Dichtheit (Gasflaschenhahn,
Gasdruckregler, Schlauchanschluss und Gashahn des Heizrollers). Wenn Luftblasen auftreten, ist die
Installation nicht gasdicht. Verwenden Sie den Rollheizkdrper nicht, wenn die Installation nicht gasdicht ist.
Wenden Sie sich an lhren Lieferanten oder Installateur, um eine Inspektion oder Unterstiitzung zu erhalten.
- Wenn die Installation keine Anzeichen einer Undichtigkeit aufweist, kann der Heizroller in Betrieb
genommen werden. AnschlieBend kénnen Sie die Riickwand wieder am Heizgerat montieren. Achten Sie
beim Anbringen der Rickwand darauf, dass der Gasschlauch nicht eingeklemmt wird, eventuell mussen Sie
die Flasche leicht drehen.



Verwendung von Gasheizung
Der Rollheizkérper hat drei verschiedene Heizstufen: Stufe 2. niedrig, Stufe 3. mittel und Stufe 4. hoch. Zum
Einschalten des Heizgerats wird die Stellung 1. geziindet.

Piezo-Ziindung 4. hoch
f 00 2 3. mittel
000 o ‘ 2. niedrig
oYYy 1. entziinden
9 J

- Drehen Sie den Gashahn an der Gasflasche ein bis zwei Umdrehungen auf.

- Drehen Sie den Heizungsregler auf Position 1. Licht und halten Sie den Regler gedrickt.

- Driicken Sie wahrenddessen die Piezo-Zindtaste (ggf. mehrmals), bis das Heizgerat ziindet.

- Halten Sie dann den Bedienknopf weitere 10-15 Sekunden lang gedriickt, bis das Heizgerat brennt.

- Sobald das Heizgerat brennt, drehen Sie es mit dem Drehknopf auf die Positionen 2. niedrig, 3. mittel oder
4. hoch, um mehr Heizleistung zu erhalten.

- Um das Heizgerat auszuschalten, drehen Sie den Drehknopf auf Position 1. und schlieBen dann den
Gashahn an der Gasflasche. Das Heizgerat kann nur durch vollstandiges SchlieBen der Gasflasche
ausgeschaltet werden.

Achtung! Wenn das Heizgerat gerade erst eingeschaltet wurde, kann es einige Zeit dauern, bis alle drei
Keramikplatten leuchten.

Verwendung elektrischen Heizung
Der Heizer ist mit einem elektrischen Heizelement und einem Geblise ausgestattet. Sie kénnen die
elektrische Heizung als Zusatzheizung oder als Alternative verwenden, wenn die Gasflasche leer ist.

- Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

- Um die elektrische Heizung zu verwenden, stellen Sie zunéchst die Temperatur mit dem Thermostatknopf
ein. Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn. Wenn Sie ein ,Klicken” héren, bedeutet dies, dass der
Thermostat eingeschaltet ist. Wenn der Thermostat eingeschaltet ist, kdnnen Sie die gewiinschte Temperatur
einstellen.

)

ON HIGH

OFF o
- Stellen Sie dann den Schalter 1 auf ,,ON".
- Wahlen Sie mit Schalter 2 die gewiinschte Leistung: 750W/1500W,

.

1 2




Auswechseln der Gasflasche

- Achten Sie immer darauf, dass der Gashahn an der Gasflasche vollstandig geschlossen ist. Lassen Sie das
Heizgerat immer vollsténdig abkiihlen, bevor Sie die Gasflasche wechseln.

- Wechseln Sie niemals die Gasflasche oder den Regler, wahrend das Gerat noch brennt!

- Befolgen Sie die unter ,Installation” beschriebenen Schritte, um eine neue Gasflasche ordnungsgemal zu
installieren.

Wartung

- Vergewissern Sie sich immer, dass der Gashahn an der Gasflasche vollstandig geschlossen ist und das
Heizgerat abgekihlt ist. Reinigen Sie das Heizgerat niemals, wenn es eingeschaltet ist, dies kann zu
schweren Verletzungen fuhren!

- Der Rollheizkérper sollte regelmaBig (jahrlich) von einem Installateur oder Fachmann auf Sicherheit
Uberprift werden.

- Reinigen Sie das Geh&use regelm&Big von innen und auBen. Verwenden Sie keine aggressiven
Reinigungsmittel, diese kénnen die Lackierung beschadigen.

- Kontrollieren Sie die Zindflamme regelmaBig wahrend des Betriebs; sie sollte gleichmaBig blau brennen.
Wenn die Ziindflamme flackert oder gelb brennt, sollte das Heizgeré&t von einem Installateur oder Fachmann
auf Verschmutzung Uberprift werden.

- Uberpriifen Sie den flexiblen Gasschlauch und ersetzen Sie ihn, wenn er verschlissen oder beschadigt ist.
- Es ist strengstens untersagt, irgendwelche Arbeiten am Heizgerét selbst durchzufiihren. Reparaturen
mussen mit Originalteilen durchgefiihrt werden!

- Versuchen Sie, das Heizgerat bei Nichtgebrauch versiegelt aufzubewahren (z. B. in der
Originalverpackung). Dadurch wird die Verschmutzung minimiert und Sie haben langer Freude an lhrem
Gerat.

Technische Unterstiitzung

Der Heizroller ziindet nicht:

- Priifen Sie, ob die Gasflasche leer ist.

- Prifen Sie, ob der Gasdruckregler richtig angeschlossen ist und der Gasdruck mit den Angaben des
Heizers Ubereinstimmt.

- Prifen Sie, ob alles wie oben beschrieben angeschlossen ist.

Wenn Sie gerade die Gasflasche gewechselt haben:

- Es kann sich Gas in den Leitungen befinden. Halten Sie den Regler des Heizgeréts etwas langer gedrickt
und versuchen Sie es erneut.

- Die Gasflasche ist méglicherweise zu kalt. Stellen Sie sicher, dass die Gasflasche die gleiche Temperatur
wie die Umgebung hat.

Heizgerat fallt aus:

- Wenn das Heizgert ausfllt, versuchen Sie zundchst, es neu anzuziinden.

- Wenn das Heizgerét nach dem Starten ausfallt, prifen Sie, ob die Gasflasche noch ausreichend gefiillt ist.
- Wenn das Heizgeréat nach einiger Zeit ausfallt, kann der Sauerstoffmangelschutz aktiviert werden. Luften
Sie den Raum sofort und versuchen Sie spater, das Heizgerét erneut anzuziinden.

- Bewegen Sie den Kaminofen niemals, wahrend er brennt, da dies den Umsturzschutz auslésen kann.



Andere Probleme und L&sungen:

Problem

Ursache

Losung

Die Zindflamme ziindet
nicht.

Das Gasflaschenventil ist
gedffnet, aber der
Piezozinder ziindet nicht.

1. Prifen Sie, ob das elektrische Kabel
nicht beschadigt ist.
2. Tauschen Sie den Piezoziinder aus

Die Zindflamme ziindet
nicht, aber die Lésungen
1 bis 5 wurden Uberprift
und die Flamme ziindet

mit einem Streichholz.

Falsche Position des Funkens
in Bezug auf den Gasfluss der
Zundflamme.

Positionieren Sie den Piezoziinder so,
dass der Funke mit dem Gasstrom in
Kontakt ist.

Das Heizgerat bleibt
nicht eingeschaltet,
wenn der Bedienknopf
losgelassen wird.

1. Das Thermoelement ist
nicht aktiviert.

2. Eine verschmutzte
Zindflamme.

3. Die Zindflamme schwebt
Uber dem Zindknopf.

4. Der Uberschlagschutz ist
aktiv.

1. Halten Sie den Bedienknopf beim
Zinden mindestens 10 Sekunden lang
gedrickt.

2. Das Thermoelement ist am Gasventil
lose. Stellen Sie den richtigen Gasdruck
sicher.

3. Gasdruck prifen.

4. Stellen Sie sicher, dass das Heizgerat
eben und stabil ist.

5. Lassen Sie das Thermoelement von
einem Techniker austauschen.

Das Anziinden der
zweiten und dritten
Keramikplatte durch die
erste ist schwierig.

1. Das Uberspringen der
Flamme kann bis zu 90
Sekunden dauern.

2. Der Ofen steht in einem
Zug.

1. Uberpriifen Sie den Gasdruck.

2. Andern Sie den Aufstellungsort des
Gerats, so dass es nicht durch Zugluft
beeintrachtigt wird.

Brandgeruch oder
Gasgeruch

1. Schlechte Verbrennung auf
den Keramikplatten.

2. Schlechte BelGftung.

3. Ungeeigneter Gasdruck.

4. Die Flamme steigt Uber die
Platten.

1. Die Platten sind defekt. Gehen Sie zu
einem Mechaniker.

2. Sorgen Sie firr ausreichende Beliftung.
3. Uberpriifen und/oder ersetzen Sie den
Gasdruckregler.

4. Lassen Sie den Ofen von einem
Techniker reparieren.

OrdnungsgemiéBe Entsorgung dieses Produkts.

Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht Gber den normalen Hausmill entsorgt
werden darf (2012/19/EU). Um mégliche Schaden fur die Umwelt oder die menschliche

Gesundheit durch unkontrollierte Entsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsvoll,

um eine nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu férdern. Wenn Sie lhr

I gebrauchtes Gerat zuriickgeben méchten, lesen Sie die Garantiebestimmungen des Landes, in

dem Sie das Produkt erworben haben. Sie kénnen das Produkt fir ein umweltgerechtes Recycling

zurticknehmen.

Konformitétserklarung

Hiermit erklart Gimeg Nederland B.V., dass das Gerdt MRK-100T den grundlegenden Anforderungen und

anderen relevanten Vorschriften entspricht, die in der européischen Gasgeréaterichtlinie (EU 2016/426),
Richtlinie fur elektromagnetische Vertraglichkeit (2014/30/EU) und der Niederspannungsrichtlinie
(2014/35/EU) aufgefihrt sind. Eine vollstandige Konformitatserklarung kann bei der auf der Ruckseite
angegebenen Adresse angefordert werden.




FRANGAIS

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit.
Utilisez toujours 'appareil conformément aux directives et réglementations de sécurité en vigueur.

Informations relatives a la sécurité

- N'utilisez le poéle a roulettes que dans des piéces bien ventilées afin d'éviter tout risque d'intoxication au
monoxyde de carbone. N'essayez pas d'utiliser le poéle a roulettes a pleine puissance dans des pieces de
moins de 80 m3, car cela crée un risque d'intoxication au monoxyde de carbone. Un espace de ventilation
d'au moins 105 cm2 est recommandé.

- Ne déplacez jamais le poéle a roulettes lorsqu'il brile.

- Ne placez pas d'objets devant, contre ou sur le poéle.

- Tenez les jeunes enfants a |'écart du poéle a roulettes, car certaines parties peuvent devenir chaudes et
provoquer des blessures.

- Vérifiez toujours I'étanchéité de l'installation au gaz a I'aide d'un spray de recherche de fuites de gaz ou
d'eau savonneuse. Cette vérification doit également étre effectuée apres le remplacement de la bouteille
de gaz.

- Fermez toujours le robinet de la bouteille de gaz lorsque le réchaud n'est pas utilisé.

- Ne placez pas le poéle a proximité de murs, de rideaux, de meubles ou d'autres matériaux inflammables.
Veillez a ce que le poéle soit toujours orienté vers la piece a chauffer (voir l'illustration ci-dessous).
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- Veillez & ce que le poéle repose sur une surface plane.

- En cas de fuite de gaz, fermez le robinet de la bouteille de gaz.

- Ne pas utiliser dans des véhicules de loisirs tels que des caravanes ou des camping-cars, ni dans d'autres
véhicules.

- Ne pas utiliser dans les salles de bains, les chambres a coucher, les sous-sols ou les appartements.

- N'utilisez pas d'autres types de gaz que ceux spécifiés.

- L'utilisation d'un tuyau de gaz et d'un détendeur homologués est nécessaire. Contactez votre fournisseur
de gaz a ce sujet.

- Contactez un technicien qualifié en cas de défauts ou de problémes lors de I'assemblage et/ou de
I'utilisation.

- Cet appareil ne peut étre utilisé par des personnes dont les capacités physiques, motrices ou mentales
sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, sauf sous la surveillance d'une personne
responsable de leur sécurité.



Caractéristiques

1. Panneau arriere
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2. Panneau de commande
3. Quverture de ventilation
4. Grille de protection IM'H'I’I'I'”WW
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5. Panneaux en céramique
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6. Flamme pilote
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7. Roues
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Dispositifs de sécurité

Les chauffages a rouleaux Mestic sont équipés de divers dispositifs de sécurité :

- Protection thermique :

Si la flamme du poéle s'éteint, le poéle coupe automatiquement |'alimentation en gaz.

- Protection contre le manque d'oxygene :

Le poéle mesure en permanence le taux d'oxygene dans |'air qui I'entoure. Si le niveau d'oxygene devient
trop faible, le poéle s'éteint automatiquement. Cela permet d'éviter I'empoisonnement au monoxyde de
carbone.

- Protection contre le basculement :

Si le réchaud se renverse, un mécanisme spécial coupe immédiatement |'alimentation en gaz afin d'éviter
que le réchaud ne tombe en flammes sur une surface inflammable.

Attention ! Ne touchez pas et ne déplacez pas le poéle pendant qu'il brile ! Cela pourrait provoquer un
arrét soudain de la combustion du poéle, car la protection contre le basculement entre en action. Veillez a
ce que le poéle soit toujours stable, sur une surface plane.

Installation du poéle

- Retirez le panneau arriere du réchaud apres I'avoir sorti de son emballage.

- Insérez la bouteille de gaz dans le réchaud.

- Installez le détendeur et le tuyau de gaz sur le raccord du robinet de la bouteille de gaz. Serrez I'écrou de
raccordement a la main. N'utilisez pas de levier, car cela pourrait déformer le caoutchouc d'étanchéité et
entrainer des fuites de gaz ; ne serrez I'écrou de raccordement qu'avec un petit coup apreés le serrage. Pour
un raccordement correct, suivez les instructions fournies avec le régulateur de pression de gaz et le tuyau de
gaz.

Attention ! N'utilisez jamais un détendeur de pression de gaz avec une protection contre les fuites.

- Testez toujours |'étanchéité au gaz du raccordement effectué dans un endroit bien ventilé, sans feu ouvert
ni autre source d'inflammation a proximité. Ouvrez le robinet de gaz d'un ou deux tours et vérifiez
I'étanchéité de tous les raccords a l'aide d'un détecteur de fuites de gaz ou de savon (robinet de la bouteille
de gaz, régulateur de pression de gaz, raccord du tuyau et robinet de gaz du chauffe-rouleau). Si des bulles
d'air apparaissent, |'installation n'est pas étanche au gaz. N'utilisez pas le poéle a roulettes si l'installation
n'est pas étanche au gaz. Contactez votre fournisseur ou votre installateur pour une inspection ou une
assistance.

- Si l'installation ne présente aucun signe de fuite, le poéle a roulettes peut &tre mis en service. Vous pouvez
alors remonter le panneau arriére sur le poéle. Lors du montage du panneau arriére, veillez a ne pas pincer
le tuyau de gaz, vous devrez peut-étre tourner légérement la bouteille.



Utilisation du chauffage au gaz
Le réchaud a rouleau dispose de trois positions de chauffe différentes : position 2. basse, position 3.
moyenne et position 4. haute. La position 1. ignite est utilisée pour allumer le réchaud.

allumage piezo 4. haut
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- Ouvrez le robinet de la bouteille de gaz d'un ou deux tours.

- Tournez le bouton de commande du réchaud en position 1. d'allumage et maintenez-le enfoncé.

- Pendant ce temps, appuyez sur le bouton d'allumage piézo (plusieurs fois si nécessaire) jusqu'a ce que le
poéle s'allume.

- Maintenez ensuite le bouton de commande enfoncé pendant encore 10 a 15 secondes jusqu'a ce que le
poéle brile.

- Une fois que le poéle brile, utilisez le bouton de commande pour mettre le poéle en position 2. basse, 3.
moyenne ou 4. haute, afin d'augmenter la puissance de chauffe.

- Pour éteindre le poéle, tournez le bouton de commande sur la position 1. puis fermez le robinet de la
bouteille de gaz. Le poéle ne peut étre éteint qu'en fermant complétement la bouteille de gaz.

Attention ! Lorsque le poéle vient d'étre allumé, il peut s'écouler un certain temps avant que les trois
panneaux en céramique ne s'allument.

Utilisation du chauffage électrique

Le chauffage est équipé d'un élément chauffant électrique et d'un ventilateur. Vous pouvez utiliser le
chauffage électrique comme chauffage d'appoint ou comme alternative lorsque la bouteille de gaz est vide.

- Insérez la fiche dans la prise.

- Pour utiliser le chauffage électrique, réglez d'abord la température a l'aide du bouton du thermostat.
Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre, lorsque vous entendez un « clic », cela signifie que
le thermostat est en marche. Lorsque le thermostat est en marche, vous pouvez sélectionner la température
souhaitée.

dN HIGH
OFF o

- Placez ensuite l'interrupteur 1 sur « ON ».

- Utilisez l'interrupteur 2 pour sélectionner la puissance souhaitée : 750W/1500W.

I



Remplacement de la bouteille de gaz

- Veillez toujours a ce que le robinet de la bouteille de gaz soit complétement fermé. Laissez toujours le
réchaud refroidir complétement avant de changer la bouteille de gaz.

- Ne changez jamais la bouteille de gaz ou le régulateur lorsque le poéle briile encore !

- Suivez les étapes décrites dans la section « Installation » pour installer correctement une nouvelle bouteille
de gaz.

Entretien

- Assurez-vous toujours que le robinet de la bouteille de gaz est complétement fermé et que le réchaud a
refroidi. Ne nettoyez jamais le poéle lorsqu'il est allumé, vous risqueriez de vous blesser gravement !

- Le poéle a roulettes doit étre contrélé régulierement (une fois par an) par un installateur ou un spécialiste
afin d'en vérifier la sécurité.

- Nettoyez réguliérement le boitier a l'intérieur et a |'extérieur. N'utilisez pas de produits de nettoyage
agressifs, car ils peuvent endommager la peinture.

- Contrélez régulierement la veilleuse en cours de fonctionnement ; elle doit briler d'un bleu uniforme. Si la
veilleuse vacille ou brile en jaune, le poéle doit étre vérifié par un installateur ou un spécialiste pour
s'assurer qu'il n'est pas encrassé.

- Vérifiez le tuyau flexible de gaz et remplacez-le s'il est usé ou endommagé.

- Il est strictement interdit d'effectuer soi-méme des travaux sur le poéle. Les réparations doivent étre
effectuées avec des pieces d'origine !

- Lorsque vous n'utilisez pas le réchaud, essayez de le garder scellé (par exemple dans sa boite d'origine).
Vous minimiserez ainsi les risques de contamination et profiterez plus longtemps de votre appareil.

Assistance technique

Le poéle a roulettes ne s'allume pas :

- Vérifiez que la bouteille de gaz est vide.

- Vérifiez que le régulateur de pression du gaz est correctement branché et que la pression du gaz
correspond aux spécifications du poéle.

- Vérifiez que tout est connecté comme décrit ci-dessus.

Si vous venez de changer la bouteille de gaz :

- Il peut y avoir du gaz dans les tuyaux. Maintenez le bouton de réglage du réchaud enfoncé un peu plus
longtemps et réessayez.

- La bouteille de gaz est peut-étre trop froide. Assurez-vous que la température de la bouteille de gaz est
identique a celle de I'environnement.

Le réchaud ne fonctionne pas :

- Si le poéle tombe en panne, essayez d'abord de le rallumer.

- Si le réchaud ne fonctionne pas aprés le démarrage, vérifiez si la bouteille de gaz est encore suffisamment
remplie.

- Si le réchaud ne fonctionne pas aprés un certain temps, la protection contre le manque d'oxygéne peut se
déclencher. Aérez immédiatement la piece et essayez de rallumer le poéle plus tard.

- Ne déplacez jamais le réchaud pendant qu'il brile, car la protection contre le basculement pourrait se
déclencher.



Autres problémes et solutions:

Probléme

Cause du probléme

Solution

La veilleuse ne s'allume
pas.

Le robinet de la bouteille de
gaz est ouvert, mais
['allumeur piézo ne produit
pas d'étincelle.

1. Vérifier que le cable électrique n'est
pas endommagé.
2. Remplacer l'allumeur piézo.

La veilleuse ne s'allume
pas, mais les solutions 1
a 5 ont été vérifiées et la
flamme s'allume a I'aide
d'une allumette.

Mauvaise position de
['étincelle par rapport au flux
de gaz de la veilleuse..

Repositionnez |'allumeur piézoélectrique
de maniére a ce que I'étincelle soit en
contact avec le flux de gaz

Le poéle ne reste pas
allumé lorsque le bouton
de commande est
relaché.

1. Le thermocouple n'est pas
activé.

2. La veilleuse est encrassée.
3. La flamme de la veilleuse
est au-dessus du bouton de la
veilleuse.

4. La protection contre le
renversement est active.

1. Maintenir le bouton de commande
enfoncé pendant au moins 10 secondes
lors de I'allumage.

2. Le thermocouple est desserré au
niveau du robinet de gaz. Veillez a ce
que la pression du gaz soit correcte.

3. Vérifiez la pression du gaz.

4. Assurez-vous que le poéle est de
niveau et stable.

5. Faites remplacer le thermocouple par
un technicien.

L'allumage des
deuxiéme et troisieme
plagues de céramique
par la premiere est

difficile.

1. Sauter la flamme peut
prendre jusqu'a 90 secondes.
2. Le poéle est dans un
courant d'air.

1. Vérifiez la pression du gaz.

2. Changez I'emplacement de |'appareil
pour qu'il ne soit pas géné par les
courants d'air.

Odeur de brilé ou de
gaz

1. Mauvaise combustion sur
les plaques en céramique.
2. Mauvaise ventilation.

3. Une pression de gaz
incorrecte.

4. La flamme s'éléve au-
dessus des plaques.

1. Les plaques sont défectueuses. Allez
voir un mécanicien.

2. Veillez a ce que la ventilation soit
suffisante.

3. Vérifiez et/ou remplacez le régulateur
de pression du gaz.

4. Faites réparer le poéle par un
technicien.

Elimination correcte de ce produit.

Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas étre jeté avec les déchets ménagers ordinaires

(2012/19/EU). Pour éviter que |'élimination incontrélée ne nuise a I'environnement ou a la santé

humaine, recyclez de maniére responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des

ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, lisez les conditions de garantie de
B oot oule produit a été acheté. lls peuvent reprendre le produit pour le recycler dans le
respect de l'environnement.

Déclaration de conformité

Par la présente, Gimeg Nederland B.V. déclare que I'appareil MRK-100T est conforme aux exigences de
base et aux autres réglementations pertinentes énumérées dans la directive européenne sur les appareils a
gaz (GAR) (EU 2016/426), sur la compatibilité électromagnétique (2014/30/EU) et la directive basse tension
(2014/35/EU). Une déclaration de conformité compléte peut étre demandée a I'adresse indiquée au verso.



ESPANOL

Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto.
Utilice siempre el aparato de acuerdo con las directrices y normas de seguridad aplicables.

Indicaciones de seguridad

- Para evitar el riesgo de intoxicacién por mondxido de carbono, utilice el calefactor enrollable dnicamente
en habitaciones bien ventiladas. No intente utilizar el calefactor enrollable a plena potencia en habitaciones
de menos de 80 m3, ya que existe riesgo de intoxicacién por mondxido de carbono. Se recomienda un
espacio de ventilacién de al menos 105 cm2.

- No mueva nunca la estufa cuando esté encendida.

- No coloque objetos delante, contra o encima de la estufa.

- Mantenga a los nifios pequefios alejados del calefactor, ya que algunas piezas pueden calentarse y
provocar lesiones.

- Compruebe siempre la estanqueidad de la instalacién con un spray detector de fugas de gas o con agua
jabonosa. Esto también debe hacerse después de cambiar la bombona de gas.

- Cierre siempre la llave de paso de la bombona de gas cuando no utilice la estufa.

- No coloque la estufa cerca de paredes, cortinas, muebles u otros materiales inflamables. Asegirese de
que la estufa esté siempre orientada hacia la sala de calefaccién (véase la ilustracion siguiente).

min ‘000Mm~

mn 1000me

- Asegurese de que la estufa esté sobre una superficie nivelada.

- En caso de fuga de gas, cierre la llave de paso de la botella de gas.

- No lo utilice en vehiculos de recreo como caravanas o autocaravanas, ni en otros vehiculos.

- No utilizar en cuartos de bafio, dormitorios, sétanos o pisos.

- No utilice tipos de gas distintos de los especificados.

- Es necesario utilizar una manguera y un regulador de gas homologados. Para ello, p6ngase en contacto
con su proveedor de gas.

- Péngase en contacto con un técnico cualificado en caso de defectos o problemas durante el montaje y/o
el uso.

- Este aparato no es adecuado para ser utilizado por personas con capacidades fisicas, motoras o mentales
reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, excepto bajo la supervisién de una persona
responsable de su seguridad.



Caracteristicas

1. Panel trasero
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2. Panel de mandos

3. Abertura de ventilacidn
4. Rejilla de proteccion
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5. Paneles cerdmicos
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7. Ruedas
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Dispositivos de seguridad

Los calefactores de rodillo Mestic estan equipados con diversas caracteristicas de seguridad para garantizar
la seguridad:

- Proteccién térmica:

En caso de que se apague la llama del calefactor, éste cortard automaticamente el suministro de gas.

- Proteccidn contra la falta de oxigeno:

El calefactor mide continuamente la proporcion de oxigeno en el aire que lo rodea. Si el nivel de oxigeno es
demasiado bajo, el calefactor se apagara automaticamente. Esto evita la intoxicacidén por mondxido de
carbono.

- Proteccidn antivuelco:

En caso de que el calefactor vuelque, un mecanismo especial corta inmediatamente el suministro de gas
para evitar que el calefactor caiga ardiendo sobre una superficie inflamable.

Atencién. No toque ni mueva la estufa mientras esté encendida. De lo contrario, la estufa podria dejar de
arder repentinamente al entrar en funcionamiento la proteccién antivuelco. Aseglrese siempre de que la
estufa esté estable sobre una superficie plana.

Instalacién

- Retire el panel trasero de la estufa después de sacarla del embalaje.

- Introduzca la botella de gas en el calefactor.

- Coloque el regulador de presion de gas y la manguera de gas en la conexidn de la vélvula de la botella de
gas. Apriete la tuerca de conexién con la mano. No utilice una palanca, ya que podria deformar la goma de
estanqueidad y provocar fugas de gas, sdlo para apretar la tuerca de conexidén con un pequefio golpecito
después del apriete. Para una conexién correcta, siga las instrucciones suministradas con el regulador de
presién de gas y la manguera de gas.

Atencién. No utilice nunca un regulador de presién de gas con proteccién antiexplosion.

- Compruebe siempre la estanqueidad del gas de la conexion realizada en una zona bien ventilada, sin
fuego abierto ni otras fuentes de ignicién cercanas. Abra la llave de gas una o dos vueltas y compruebe la
estanqueidad de todas las conexiones con un detector de fugas de gas o con espuma de jabdn (llave de la
botella de gas, regulador de presién de gas, conexién de la manguera y llave de gas del calefactor de
rodillo). Si aparecen burbujas de aire, la instalacidon no es estanca al gas. No utilice el calefactor si la
instalacion no es estanca al gas. Pdngase en contacto con su proveedor o instalador para que realice una
inspeccién o le preste asistencia.

- Si la instalacién no muestra signos de fugas, el calefactor de rodillos puede ponerse en funcionamiento. A
continuacién, puede volver a montar el panel trasero en el calefactor. Al montar el panel trasero, tenga
cuidado de no pellizcar la manguera de gas, es posible que tenga que girar ligeramente la botella.



Uso del calentador de gas
El calefactor de rodillo tiene tres posiciones de calentamiento diferentes: posicién 2. baja, posicién 3. media
y posicién 4. alta. La posicidn 1. encender sirve para encender el calefactor.
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- Abra la llave del gas de la botella de gas una o dos vueltas.

- Gire el mando de control del calefactor a la posicién 1. encender y mantenga el mando pulsado.

- Mientras tanto, pulse el botén de encendido piezoeléctrico (varias veces si es necesario) hasta que el
calefactor se encienda.

- A continuacién, mantenga pulsado el botén de control durante otros 10-15 segundos hasta que el
calentador arda.

- Una vez que el calefactor esté ardiendo, utilice el botdn de control para girar el calefactor a la posicion 2.
baja, 3. media o 4. alta, para encender més potencia de calentamiento.

- Para apagar la estufa, gire el mando de control a la posicién 1. y cierre la llave del gas en la bombona. La
estufa sdlo se puede apagar cerrando completamente la botella de gas.

Atencién. Si la estufa se acaba de encender, es posible que transcurra algin tiempo antes de que se
enciendan los tres paneles ceramicos.

Utilizacién del calefactor eléctrico
El calefactor estd equipado con una resistencia eléctrica y un ventilador. Puede utilizar el calefactor eléctrico
como calefaccién adicional o como alternativa cuando la bombona de gas esté vacia.

- Inserte el enchufe en la toma de corriente.

- Para utilizar el calefactor eléctrico, primero regule la temperatura con el mando del termostato. Gire el
mando en el sentido de las agujas del reloj; cuando oiga un «clic», significa que el termostato esta
encendido. Cuando el termostato esté encendido, podra seleccionar la temperatura deseada.
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- A continuacién, coloque el interruptor 1 en «ON».

- Utilice el interruptor 2 para seleccionar la potencia deseada: 750W/1500W.
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Cambio de la botella de gas

- Asegurese siempre de que la llave de paso de la botella de gas esté completamente cerrada. Deje
siempre que la estufa se enfrie completamente antes de cambiar la botella de gas.

- No cambie nunca la botella de gas o el regulador mientras la estufa esté encendida.

- Siga los pasos descritos en «Instalacién» para instalar correctamente una nueva botella de gas.

Mantenimiento

- Asegurese siempre de que la llave de paso de la bombona de gas esté completamente cerrada y de que la
estufa se haya enfriado. No limpie nunca la estufa cuando esté encendida, jpodria causar lesiones graves!

- Un instalador o un especialista debe revisar periédicamente (una vez al afio) la seguridad de la estufa.

- Limpie regularmente la carcasa por dentro y por fuera. No utilice productos de limpieza agresivos, ya que
pueden dafiar la pintura.

- Compruebe regularmente el piloto durante el funcionamiento; debe arder con un color azul uniforme. Si el
piloto parpadea o arde de color amarillo, un instalador o un especialista deberd comprobar si la estufa esta
sucia.

- Compruebe el tubo flexible de gas y sustitiyalo si estd desgastado o dafado.

- Queda terminantemente prohibido realizar por cuenta propia cualquier intervencién en la estufa. Las
reparaciones deben realizarse con piezas originales.

- Cuando no utilice la estufa, procure mantenerla cerrada (por ejemplo, en la caja original). De este modo se
minimiza la contaminacién y podré disfrutar de su aparato durante mas tiempo.

Asistencia técnica

La estufa no se enciende:

- Compruebe que la bombona de gas esté vacia.

- Compruebe que el regulador de presion de gas esta conectado correctamente y que la presién de gas
coincide con las especificaciones de la estufa.

- Compruebe que todo estad conectado como se ha descrito anteriormente.

Si acaba de cambiar la bombona de gas:

- Puede que haya gas en las tuberias. Mantenga pulsado el dial de la estufa un poco mas y vuelva a
intentarlo.

- La bombona de gas puede estar demasiado fria, asegurese de que la bombona de gas tiene una
temperatura igual a la del ambiente.

El calefactor falla:

- Si el calentador falla, intente encenderlo de nuevo primero.

- Si el calefactor falla después de arrancar, compruebe si la bombona de gas aln esté suficientemente llena.
- Si el calentador falla después de algun tiempo, puede activarse la proteccién contra la falta de oxigeno.
Ventile la habitacién inmediatamente e intente volver a encender la estufa més tarde.

- No mueva nunca la estufa mientras esté encendida, ya que podria activarse la proteccidén contra caidas.



Otros problemas y soluciones:

Problema

Causa

Solucién

El piloto no se enciende.

La valvula de la botella de gas
estd abierta, pero el
encendedor piezoeléctrico no
chispea.

1. Compruebe que el cable eléctrico
no esta danado.
2. Sustituya el cebador piezoeléctrico.

El piloto no se enciende,
pero se han
comprobado las
soluciones1a5yla
llama se enciende con
una cerilla.

Posicién incorrecta de la
chispa en relacién con el flujo
de gas del piloto.

Vuelva a colocar el encendedor
piezoeléctrico de modo que la chispa
esté en contacto con el flujo de gas.

La estufa no permanece
encendida al soltar el
mando de control.

1. El termopar no esta
activado.

2. El piloto esta sucio.

3. La llama piloto sobrevuela
el botén piloto.

4. La proteccién antivuelco
estd activada.

1. Mantenga pulsado el botén de
control durante al menos 10 s al
encender.

2. El termopar esta suelto en la toma
de gas. Asegurese de que la presion
de gas es correcta.

3. Compruebe la presién del gas.

4. Asegurese de que la estufa esta
nivelada y estable.

5. Haga sustituir el termopar por un
técnico.

El encendido de la
segunda y tercera placas
ceramicas por la primera
es dificil.

1. El salto de la llama puede
tardar hasta 90 segundos.

2. La estufa tiene corriente de
aire.

1. Compruebe la presién del gas.

2. Cambie la ubicacién del aparato
para que no le afecten las corrientes
de aire.

Olor a quemado u olor a
gas

1. Mala combustién en las
placas ceramicas.

2. Mala ventilacién.

3. Una presién de gas
incorrecta.

4. La llama se eleva por
encima de las placas.

1. Las placas estan defectuosas.
Acuda a un mecanico.

2. Asegure una ventilacién adecuada.
3. Compruebe y/o sustituya el
regulador de presion de gas.

4. Haga reparar la estufa por un
técnico.

Eliminacién adecuada de este producto.

Este simbolo significa que este producto no debe desecharse con los residuos domésticos
normales (2012/19/EU). Para evitar posibles dafios al medio ambiente o a la salud humana
derivados de una eliminacién incontrolada, recicle de forma responsable para promover la
reutilizacién sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, lea las
B  ondiciones de garantia del lugar donde adquirié el producto. Alli pueden devolver el producto

para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

Declaracién de conformidad
Por la presente, Gimeg Nederland B.V., declara que el aparato MRK-100T 30mbar, cumple con los

requisitos basicos y otras regulaciones relevantes enumeradas en la Directiva Europea de Aparatos de Gas
(GAR) (EU 2016/426), para la compatibilidad electromagnética (2014/30/EU) y la Directiva de baja tensidn
(2014/35/EU). Puede solicitar una declaracién de conformidad completa en la direccién indicada al dorso.




ITALIANO

Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il prodotto.
Utilizzare sempre il dispositivo in conformita alle linee guida e alle normative di sicurezza applicabili.

Informazioni sulla sicurezza

- Per evitare il rischio di avvelenamento da monossido di carbonio, utilizzare il riscaldatore a rullo solo in
ambienti ben ventilati. Non tentare di utilizzare il riscaldatore a rullo a piena potenza in stanze di dimensioni
inferiori a 80 m3 , poiché cid comporta il rischio di avwelenamento da monossido di carbonio. Si raccomanda
uno spazio di ventilazione di almeno 105 cm2 .

- Non spostare mai il riscaldatore a rullo quando & acceso.

- Non collocare oggetti davanti, contro o sopra il riscaldatore.

- Tenere i bambini piccoli lontani dal riscaldatore a rullo: alcune parti possono surriscaldarsi e causare
lesioni.

- Controllare sempre la tenuta dell'installazione con uno spray per la ricerca di perdite di gas o con acqua
saponata. Questa operazione deve essere eseguita anche dopo la sostituzione della bombola del gas.

- Chiudere sempre il rubinetto della bombola del gas quando il riscaldatore non & in uso.

- Non collocare il riscaldatore vicino a pareti, tende, mobili o altri materiali inflammabili. Assicurarsi che il
riscaldatore sia sempre rivolto verso I'ambiente di riscaldamento (vedere l'illustrazione sotto).
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- Assicurarsi che il riscaldatore si trovi su una superficie piana.

- In caso di perdita di gas, chiudere il rubinetto della bombola del gas.

- Non utilizzare in veicoli da diporto, come roulotte o camper, o in altri veicoli.

- Non utilizzare in bagni, camere da letto, cantine o appartamenti.

- Non utilizzare tipi di gas diversi da quelli specificati.

- E necessario utilizzare un tubo flessibile e un regolatore di gas approvati. Rivolgersi al fornitore di gas.
- Contattare un tecnico qualificato in caso di difetti o problemi durante il montaggio e/o l'uso.

- Questo apparecchio non & adatto all'uso da parte di persone con ridotte capacita fisiche, motorie o
mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, se non sotto la supervisione di una persona
responsabile della loro sicurezza.



Caratteristiche
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. Pannello posteriore
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2. Pannello di controllo

w

. Apertura di ventilazione

. Griglia di protezione
5. Pannelli in ceramica C
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Caratteristiche di sicurezza

| riscaldatori a rullo Mestic sono dotati di vari dispositivi di sicurezza per garantire la sicurezza:

- Protezione termica:

Se la fiamma del riscaldatore si spegne, il riscaldatore interrompe automaticamente I'alimentazione del gas.
- Protezione da carenza di ossigeno:

Il riscaldatore misura continuamente il rapporto di ossigeno nell'aria intorno al riscaldatore. Se il livello di
ossigeno diventa troppo basso, il riscaldatore si spegne automaticamente. In questo modo si previene
I'avvelenamento da monossido di carbonio.

- Protezione antiribaltamento:

In caso di ribaltamento del riscaldatore, uno speciale meccanismo interrompe immediatamente
I'alimentazione del gas per evitare che il riscaldatore cada su una superficie infiammabile.

Attenzione! Non toccare o spostare il riscaldatore mentre sta bruciando! Cid puo causare |'improwvisa
interruzione della combustione del riscaldatore, poiché entra in funzione la protezione antiribaltamento.
Assicurarsi sempre che il riscaldatore sia stabile su una superficie piana.

Installazione

- Rimuovere il pannello posteriore del riscaldatore dopo averlo estratto dall'imballaggio.

- Inserire la bombola del gas nel riscaldatore.

- Inserire il regolatore di pressione del gas e il tubo flessibile del gas nell'attacco della valvola della
bombola. Serrare il dado di collegamento a mano. Non usare una leva perché potrebbe deformare la
gomma di tenuta con conseguente perdita di gas, ma stringere il dado di collegamento con un piccolo
colpetto dopo il serraggio. Per un collegamento corretto, seguire le istruzioni fornite con il regolatore di
pressione del gas e il tubo flessibile del gas.

Attenzione! Non utilizzare mai un regolatore di pressione del gas con protezione antiscoppio.

- Verificare sempre la tenuta del collegamento in un'area ben ventilata, senza fiamme libere o altre fonti di
accensione nelle vicinanze. Aprire il rubinetto del gas di uno o due giri e verificare la tenuta di tutti i
collegamenti con un cercafughe per gas o con sapone (rubinetto della bombola del gas, regolatore di
pressione del gas, collegamento del tubo flessibile e rubinetto del gas del riscaldatore a rulli). Se compaiono
bolle d'aria, I'installazione non € a tenuta di gas. Non utilizzare il riscaldatore a rullo se l'installazione non & a
tenuta di gas. Contattare il fornitore o l'installatore per un controllo o un'assistenza.

- Se l'installazione non presenta segni di perdite, il riscaldatore a rulli pud essere messo in funzione. E quindi
possibile rimontare il pannello posteriore del riscaldatore. Quando si monta il pannello posteriore, fare
attenzione a non schiacciare il tubo del gas; potrebbe essere necessario ruotare leggermente la bombola.



Utilizzo del riscaldatore a gas
Il riscaldatore a rullo ha tre diverse impostazioni di riscaldamento: impostazione 2. bassa, impostazione 3.
media e impostazione 4. alta. La posizione 1. accensione serve ad accendere il riscaldatore.

accensione piezo 4. alta
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- Aprire il rubinetto del gas della bombola di gas di uno o due giri.

- Ruotare la manopola di controllo del riscaldatore in posizione 1. accensione e mantenerla premuta.

- Nel frattempo, premere il pulsante di accensione piezoelettrica (pili volte, se necessario) finché il
riscaldatore non si accende.

- Tenere quindi premuto il pulsante di controllo per altri 10-15 secondi finché il riscaldatore non brucia.

- Una volta che il riscaldatore brucia, utilizzare la manopola di controllo per portare il riscaldatore in
posizione 2. bassa, 3. media o 4. alta, per attivare una maggiore potenza di riscaldamento.

- Per spegnere il riscaldatore, ruotare la manopola di controllo in posizione 1. e chiudere il rubinetto del gas
della bombola. Il riscaldatore pud essere spento solo chiudendo completamente la bombola del gas.

Attenzione! Se il riscaldatore e stato appena acceso, potrebbe essere necessario un po' di tempo prima che
tutti e tre i pannelli in ceramica si accendano.

Utilizzo del riscaldatore elettrico

Il riscaldatore & dotato di un elemento riscaldante elettrico e di una ventola. |l riscaldatore elettrico pud
essere utilizzato come riscaldamento supplementare o come alternativa quando la bombola del gas & vuota.
- Inserire la spina nella presa di corrente.

- Per utilizzare il riscaldatore elettrico, regolare innanzitutto la temperatura con la manopola del termostato.
Ruotare la manopola in senso orario; quando si sente un “clic”, significa che il termostato & acceso. Quando il
termostato € acceso, & possibile selezionare la temperatura desiderata.
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- Posizionare quindi l'interruttore 1 su “ON".

- Utilizzare l'interruttore 2 per selezionare la potenza desiderata: 750W/1500W.
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Sostituzione della bombola del gas

- Assicurarsi semﬁre che il rubinetto della bombola del ias sia comiletamente chiuso. Lasciare sempre



